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‘Houd de lijn vrij’ tegel

Aandacht en bewustwording

Met de ‘Houd de lijn vrij’ tegel wordt op een duurzame manier aandacht gevraagd voor het
vrijhouden van geleidelijnen in de openbare ruimte; een oplossing waaraan in veel gemeenten
behoefte is. De tegel helpt om meer inwoners bewust te maken van het belang van het
vrijhouden van de geleidelijn en draagt zo bij aan het vergroten van de toegankelijkheid
binnen een gemeente.

Geen obstakels

De tegel is een initiatief van Stichting Bartiméus Fonds en dient om de geleideroute te
respecteren en vrij te houden van obstakels. De handleiding voor het plaatsen van de
tegel worden bijgeleverd. Deze richtlijnen zijn opgesteld, zodat de tegels in alle gemeenten
consequent op dezelfde manier geplaatst kunnen worden.

Specificaties ‘Houd de lijn vrij’ tegel

De betontegel is KOMO-gecertificeerd, voorzien van full-color symbool en tekst met afbeelding
van epoxyhars en antisliptoevoeging en UV-stabilisator. TGGL-UV Tweecomponenten
kunsthars: component A (gemodificeerd epoxyhars) en component B (verharder) additieven
zijn kwartspoeders en pigmenten. Toegepaste kleuren op de tegel: verkeersblauw (RAL 5017),
vuurrood (RAL 3000) en wit (RAL 9010).

PRODUCTCODE FORMAAT TEGEL GEWICHT
(MM) (KG)
TGHDLV \ 300 x 300 x 60 12,7
Plaatsing

Plaatsing in zandbed door professionele stratenmaker.
Zie voor adviesrichtlijn en plaatsingsinstructies het document ‘Handleiding plaatsen ‘Houd de
lijn vrij’ tegel, te downloaden via tglining.nl/downloads.
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Offerte
Op te vragen door een mail te sturen naar verkoop@tglining.nl.

Transport

Minimale ordergrootte is 4 tegels. Maximaal 48 tegels per pallet.

Transport wordt verzorgd door een externe transporteur. Opdrachtgever kan er ook voor
kiezen de tegels op afspraak bij TG Lining op te halen.

Reiniging en onderhoud
De tegels zijn bedoeld voor en bestand tegen voetgangersverkeer. Zie voor meer informatie
het document ‘Reinigings- en onderhoudsadvies TGGL UV epoxyhars’.

Wettelijke kennisgeving

De informatie en aanbevelingen met betrekking tot toepassing en eindgebruik van TG Lining
producten wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van
TG Lining. Op basis van dat de geleideroute op de juiste wijze wordt gebruikt en onder
normale omstandigheden voor voetgangersverkeer worden toegepast.

Alle opdrachten worden aanvaard onder de huidige Algemene Voorwaarden en aanvullende
voorwaarden van TG Lining. Deze voorwaarden zijn te downloaden via tglining.nl/downloads.
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